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CWC H-501A 13,7 7 631,3 12,6 6 611,8 10,7 5 029,0 9,9 4 417,0 8,7 3 649,0 7,8 20,3 20,3 1 3,2 16х1 12х1 43

CWC H-501B 17,4 7 056,3 15,7 6 063,8 13,1 4 611,0 11,8 4 009,0 10,4 3 345,0 9,1 30,5 30,5 1 4,7 16х1 12х1 47

CWC H-501C 19,8 6 537,5 17,7 5 569,3 14,6 4 269,0 13,0 3 653,0 11,4 3 080,0 9,8 40,7 40,7 1 6,1 16х1 12х1 51

CWC H-501D 21,0 6 137,5 18,8 5 235,7 15,3 3 980,0 13,5 3 393,0 11,6 2 840,0 9,9 50,8 50,9 1 7,6 16х1 12х1 58

CWC H-502A 28,4 15 437,5 23,7 13 378,5 22,1 10 175,0 20,4 8 961,0 18,0 7 378,0 16,1 42,4 42,4 2 5,5 16х1 12х1 66

CWC H-502B 36,1 14 325,0 32,7 12 330,1 27,2 9 366,0 24,7 8 181,0 21,6 6 802,0 19,0 63,6 63,6 2 8,1 18х1 16х1 74

CWC H-502C 41,0 13 337,5 36,7 11 400,8 30,2 8 711,0 26,9 7 492,0 23,5 6 305,0 19,6 84,8 84,8 2 11 22х1 18х1 81

CWC H-502D 43,6 12 525,0 38,6 10 674,0 31,2 8 143,0 27,4 6 949,0 23,7 5 827,0 20,0 106,0 106,0 2 13,6 22х1 18х1 85

CWC H-503A 42,8 23 250,0 39,3 20 139,3 33,2 15 320,0 30,6 13 495,0 27,0 11 115,0 24,2 64,5 64,5 3 8,2 22х1 18х1 120

CWC H-503B 54,3 21 581,3 49,2 18 584,5 40,8 14 106,0 37,1 12 353,0 32,5 10 274,0 28,6 96,7 96,7 3 12,4 22х1 18х1 132

CWC H-503C 62,1 20 137,5 55,7 17 208,4 45,8 13 153,0 40,8 11 320,0 35,7 9 530,0 30,6 128,9 128,9 3 16,5 28х1 22х1 144

CWC H-503D 65,9 18 918,8 58,7 16 118,3 47,7 12 301,0 42,1 10 505,0 65,4 8 809,0 30,9 161,2 161,2 3 20,6 28х1 22х1 162

CWC H-504A 56,4 30 875,0 52,1 26 757,0 44,3 20 349,0 41,0 17 921,0 36,2 14 745,0 32,6 84,8 84,8 4 11 22х1 18х1 136

CWC H-504B 72,2 28 650,0 65,6 24 660,2 54,7 18 732,0 49,8 16 362,0 43,6 13 603,0 38,5 127,2 127,2 4 16,3 28х1 22х1 152

CWC H-504C 79,9 26 675,0 72,2 22 801,6 60,0 17 422,0 53,7 14 985,0 47,1 12 610,0 40,4 169,6 169,6 4 21,7 28х1 22х1 168

CWC H-504D 82,5 25 050,0 74,4 21 348,0 61,4 16 286,0 54,5 13 897,0 47,5 11 649,0 40,6 212,0 212,0 4 27,1 28х1 22х1 193

CWC H-506A 85,6 46 500,0 79,0 40 278,5 67,2 30 639,0 62,1 26 991,0 54,8 22 209,0 49,4 128,9 128,9 6 16,5 28х1 22х1 202

CWC H-506В 108,7 43 162,5 98,5 37 168,9 81,5 28 213,0 74,2 24 707,0 64,9 20 535,0 57,2 193,4 193,4 6 24,7 35х1 28х1 217

CWC H-506С 124,3 40 275,0 111,4 34 416,8 91,5 26 306,0 81,6 22 641,0 71,0 18 945,0 61,1 257,9 257,9 6 33 35х1 28х1 241

CWC H-506D 131,8 37 837,0 117,3 32 236,0 95,4 24 602,0 84,1 21 009,0 72,8 17 607,0 61,8 322,4 322,4 6 41,2 35х1 28х1 277

CWC H-631A 27,7 16 971,3 24,3 13 564,8 19,7 9 732,0 17,3 7 898,0 16,3 7 214,0 14,2 38,2 38,2 1 6 22х1 18х1 75

CWC H-631B 36,4 15 644,1 31,4 12 525,8 25,4 9 167,0 21,6 7 318,0 20,5 6 769,0 17,3 57,3 5,3 1 8,7 22х1 18х1 83

CWC H-631C 41,9 14 678,3 35,6 11 678,1 28,5 8 672,0 23,7 6 790,0 22,6 6 402,0 18,7 76,4 76,4 1 11,4 22х1 18х1 92

CWC H-631D 46,0 13 874,6 38,6 10 912,5 31,0 8 211,0 25,2 6 397,0 24,1 6 036,0 19,6 95,5 95,5 1 13,9 22х1 18х1 103

CWC H-632A 52,9 34 031,0 46,3 27 075,0 37,8 19 394,0 33,0 15 727,0 33,1 14 349,0 27,2 76,4 76,4 2 11,1 28х1 22х1 118

CWC H-632B 72,7 31 376,8 62,7 24 996,9 50,1 18 227,0 43,0 14 466,0 41,5 13 459,0 34,5 114,6 114,6 2 16,6 28х1 22х1 135

CWC H-632C 83,6 29 445,0 71,0 23 301,0 56,9 17 202,0 47,2 13 477,0 46,7 12 674,0 37,0 152,8 152,8 2 21,9 28х1 22х1 150

CWC H-632D 91,9 27 867,2 76,8 21 756,0 61,4 16 282,0 50,0 12 590,0 48,7 11 915,0 38,8 191,0 191,0 2 27,7 35х1 28х1 173

CWC H-633A 85,1 51 046,6 74,6 40 612,5 60,8 29 091,0 53,2 23 591,0 50,1 21 524,0 43,6 114,6 114,6 3 17 35х1 28х1 194

CWC H-633B 109,1 47 065,0 94,1 37 495,0 76,4 27 341,0 64,6 21 699,0 61,3 20 189,0 51,8 171,9 171,9 3 24 35х1 28х1 215

CWC H-633C 125,5 44 167,0 106,6 34 952,0 85,4 25 803,0 70,9 20 215,0 67,6 19 011,0 55,6 229,2 229,3 3 31,8 35х1 28х1 238

CWC H-633D 138,2 41 801,0 115,7 32 635,0 92,7 24 424,0 75,3 18 885,0 72,0 17 873,0 58,6 286,5 286,5 3 40,7 42х1 35х1 272

CWC H-634A 114,1 68 239,0 100,7 54 259,4 82,6 38 999,0 72,5 31 591,0 68,3 28 855,0 59,6 152,6 152,6 4 25,3 42х1 35х1 236

CWC H-634B 145,4 62 901,0 125,4 50 103,1 101,3 36 737,0 86,2 29 273,0 81,6 27 128,0 69,1 229,0 229,0 4 35,8 42х1 35х1 266

CWC H-634C 170,1 59 008,0 145,1 46 712,5 116,5 34 687,0 97,0 27 158,0 92,5 25 610,0 76,2 305,4 305,4 4 46,3 42х1 35х1 292

CWC H-634D 184,5 55 911,0 154,4 43 650,0 124,0 32 990,0 101,2 25 590,0 95,7 24 144,0 78,1 381,8 381,8 4 56,8 42х1 35х1 335

CWC H-636A 170,2 102 093,0 149,3 81 225,0 121,7 58 181,0 106,4 47 183,0 100,2 43 048,0 87,3 229,2 229,2 6 35,4 42х1 35х1 309

CWC H-636В 218,4 94 130,0 188,3 74 990,0 152,1 54 681,0 129,2 43 397,0 122,6 40 378,0 103,6 343,9 343,8 6 50,2 42х1 35х1 339

CWC H-636С 254,7 88 335,0 217,6 69 904,7 175,2 51 606,0 145,8 40 430,0 139,0 38 023,0 114,4 458,5 458,5 6 68,4 54х2 42х1 378

CWC H-636D 276,4 83 601,0 231,5 65 270,0 185,3 48 848,0 150,7 37 771,0 144,0 35 746,0 117,2 573,1 573,1 6 83,5 54х2 42х1 433

Номинальные мощности соответствуют стандарту ENV327 (R404a, Твозд. = 25С, Тконд. = 40С, Тпереохл. = 3К, Тперегрева = 25К)
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                                                       Конденсаторы высокой мощности 

                                   серии CWC H (High)
                                                                           с вентиляторами ЕВМ 500 и 630 мм

                   

                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТД «Альянс-Трейд»

www.cwc60.ru         

тел.: +7 (81153) 6-97-37 

          +7 (911) 366-05-41 

e-mail: sales@cwc60.ru
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CWC H-801А 39,5 20 563 34,7 16 550 32,9 15 206 28,5 12 141 64,6 1 8,3 22х1 28х1 613 1 410 1 346

CWC H-801В 50,5 19 249 43,3 15 271 41,6 14 396 34,9 11 214 96,8 1 12,4 22х1 28х1 613 1 410 1 346

CWC H-801С 57,8 18 255 48,2 14 214 46,8 13 628 38,0 10 366 129,1 1 16,5 22х1 28х1 613 1 410 1 346

CWC H-801D 62,1 17 305 50,5 13 239 49,3 12 839 39,1 9 655 161,4 1 20,7 22х1 28х1 613 1 410 1 346

CWC H-802A 79,8 41 126 70,1 36 701 66,5 30 741 57,7 24 282 129,1 2 16,5 28х1 35х1 613 2 720 1 346

CWC H-802B 101,4 38 492 86,9 30 541 83,5 28 732 70,0 22 427 193,7 2 24,8 28х1 35х1 613 2 720 1 346

CWC H-802C 115,9 36 511 96,7 28 429 93,7 27 255 766,1 20 731 258,3 2 33,0 28х1 35х1 613 2 720 1 346

CWC H-802D 124,2 34 600 101,0 26 479 98,5 25 678 78,2 19 311 322,8 2 41,3 35х1 42х1 613 2 720 1 346

CWC H-803A 120,0 61 689 105,4 49 651 100,1 45 617 86,7 36 423 193,7 3 24,8 35х1 42х1 613 4 020 1 346

CWC H-803B 153,2 57 747 131,0 45 812 125,7 43 188 105,3 33 642 290,6 3 37,2 35х1 42х1 613 4 020 1 346

CWC H-803C 174,2 54 766 145,4 42 643 140,9 40 883 114,3 31 097 387,4 3 49,6 35х1 42х1 613 4 020 1 346

CWC H-803D 187,4 51 914 153,1 39 718 149,5 38 516 119,0 28 966 484,3 3 62,0 42х1 54х1 613 4 020 1 346

CWC H-901А 45,1 25 841 38,9 20 046 37,3 18 633 31,2 14 004 64,6 1 8,3 22х1 28х1 613 1 410 1 346

CWC H-901B 57,2 23 409 48,4 18 012 46,6 17 012 37,5 12 404 96,8 1 12,4 22х1 28х1 613 1 410 1 346

CWC H-901C 65,4 21 842 53,6 16 404 52,0 15 761 40,2 11 174 129,1 1 16,5 22х1 28х1 613 1 410 1 346

CWC H-901D 69,8 20 289 56,1 15 150 54,3 14 531 42,8 10 148 161,4 1 20,7 22х1 28х1 613 1 410 1 346

CWC H-902A 90,8 51 682 78,6 40 092 75,3 37 266 63,2 28 008 129,1 2 16,5 28х1 35х1 613 2 720 1 346

CWC H-902B 114,8 46 818 97,1 36 024 93,5 34 023 75,2 24 809 193,7 2 24,8 28х1 35х1 613 2 720 1 346

CWC H-902C 131,2 43 684 107,4 32 807 104,3 31 523 80,6 22 348 258,3 2 33,0 28х1 35х1 613 2 720 1 346

CWC H-902D 139,4 40 578 112,7 30 300 109,2 29 062 82,3 20 297 322,8 2 41,3 35х1 42х1 613 2 720 1 346

CWC H-903A 136,5 65 657 118,2 60 138 113,2 55 898 95,0 42 011 193,7 3 24,8 35х1 42х1 613 4 020 1 346

CWC H-903B 172,7 70 277 146,1 54 036 140,6 51 035 113,1 37 213 290,6 3 37,2 35х1 42х1 613 4 020 1 346

CWC H-903C 197,1 65 525 161,2 49 211 156,6 47 285 121,0 33 521 387,4 3 49,6 35х1 42х1 613 4 020 1 346

CWC H-903D 210,1 60 867 169,7 45 450 164,5 43 594 123,9 30 445 484,3 3 62,0 42х1 54х1 613 4 020 1 346

Номинальные мощности соответствуют стандарту ENV327 (R404a, Твозд. = 25С, Тконд. = 40С, Тпереохл. = 3К, Тперегрева = 25К)
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Конденсаторы высокой мощности 

    серии CWC H (High) 

 с вентиляторами ЕВМ 800 и 910 мм
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